
V 1.1 - 202411

SSU-B(Z) 4-standenschakelaar

•	 Draadloze bediening op batterijen
•	 Voeding 2x AAA batterijen (inbegrepen)
•	 Bedienen van ventilatiesystemen C en D (Vent-Axia Econiq)
•	 4-standen met LED weergave: laag, midden, hoog, intens
•	 Nalooptijd met LED weergave voor verbinding en meldingen 

(30, 60, 120, 240 minuten)
•	 Enkel voor binnengebruik: beschermingsgraad IPX2
•	 Wandopbouw: afmetingen: 90x90x22mm
•	 Draadloos RF (radiofrequentie) 868MHz (max. 20 m afstand)
•	 Ideale oplossing om eenvoudig of na installatie nog een extra 

bediening te voorzien

Eigenschappen en voordelen

Technische specificaties

Functies Waarden

Beschermingsklasse II

Soort bescherming (DIN EN 60529) IPX2

Ingangsspanning van batterij 2 x AAA

Radiofrequentie (MHz) 868

Bereik van radionetwerk (m) Gebouw: 20

Afmetingen (H x B x D in mm) 90 x 90 x 17

Uitvoeringen

 
4-standenschakelaar draadloos met batterijen (wit/zwart) 
Type	 Artikelnummer 
SSU-B	 4001000117
SSU-BZ	 4001000122


