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Ventilation made easy



Bij een ingrijpende energetische renovaties is ventileren in alle 
Belgische gewesten verplicht. Voor een ingrijpende energeti-
sche renovatie zijn er volgende voorwaarden: 

•	 Vergunning en architect: aanvraag of aanmelding van een 
stedenbouwkundige vergunning waarbij de medewerking 
van een architect noodzakelijk is. 

•	 Vernieuwing van installaties: de opwekkers voor verwar-
ming, koeling, en sanitair warm water (zoals een gas-
wandketel of warmtepomp) worden vernieuwd. 

•	 Isolatie van scheidingsconstructies: minstens 75% van de 
bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die grenzen 
aan de buitenomgeving worden voorzien van isolatie of 
zijn volledig nieuw. 

In dit geval is centrale ventilatie met een wtw-unit het overwe-
gen waard. Zo kan je alle ruimtes op een energie-efficiënte 
manier ventileren.  

Vent-Axia heeft hiervoor een heel gebruiksvriendelijke totaal-
oplossing met slechts vier basiscomponenten, die samen het 
klavertjevier van de woningventilatie vormen. 

1.	 Het Uniflexplus+ instortverdeelsysteem blinkt uit in installa-
tiegemak, stevigheid en flexibiliteit. Dankzij de zekere ver-
bindingen plaats je een stil en luchtdichte installatie. 

2.	 ISO+ geïsoleerde kanalen ondersteunen de stille werking 
en voorkomen condens.  

3.	 De Vent-Axia Econiq familie van 4 wtw-units garandeert 
stille en energie-efficiënte ventilatie met luchtvolumes van 
300, 375, 450 en 600 m³/h. Bovendien is er vraagstu-
ring mogelijk met de uitvoering die uitgerust is met een 
CO₂-sensor 

4.	 De Uniflexplus+ RV-ventielen voor toe- en afvoer combi-
neren esthetisch design met gebruiksvriendelijke inregeling 
en stille prestaties.  

Decentrale en continue ventilatie voor vernieuwbouw 
Bij kleinschalige renovaties of vernieuwing van een enkele 
ruimte, zoals bijvoorbeeld de badkamer of keuken, is het ook 
mogelijk om op een gecontroleerde manier decentraal te ven-
tileren.  

Dit kan op basis van aanwezigheid, licht, vocht en CO₂, en met 
terugwinning van warmte. Dankzij deze slimme regeling is er 
ventilatie zonder menselijke tussenkomst. Bijkomend voordeel 
is dat decentrale ventilatie minder ruimte in beslag neemt en er 
geen ventilatiekanalen nodig zijn.  

In de meeste gevallen is continue ventilatie de beste keuze, die 
meer voordelen biedt dan ventilatoren met een onderbroken 
werking.  

De Vent-Axia Svara en Svensa zijn decentrale toestellen ga-
randeren continue ventilatie en zijn EPB-conform.

WAT ZEGT DE WET OVER VENTILATIE BIJ RENOVATIE?
Bij nieuwbouw, uitbreidingen en ingrijpende energetische renovaties met een vergunningsplicht is een ventilatiesysteem verplicht. 
Systemen C en D worden daarbij het vaakst toegepast.  Voor kleinschalige renovaties is een ventilatiesysteem niet verplicht maar 
wordt aangeraden om te gaan voor een continu werkend ventilatiesysteem met toevoer en afvoer in iedere ruimte.

Gunstig voor EPC 
Wie in Vlaanderen een woning koopt met een EPC van E en F, is wettelijk verplicht om de woning binnen de 6 jaar te renoveren 
tot ze een minimum EPC-label D heeft.  

Het plaatsen van ventilatie heeft een gunstige invloed op het verplichte EPC-label. Het EPC toont namelijk of er voldoende ventila-
tievoorzieningen zijn. Is er nergens ventilatie, dan gaat het EPC-label erop achteruit. Daarnaast verlaagt gecontroleerde ventilatie 
niet alleen de energiekost, maar verhoogt ze tegelijk ook de gezondheid en het comfort van de woning en de bewoners.  

Een ander niet onbelangrijk effect is dat de waarde van woningen met een goed EPC veel groter is. Het verschil tussen label A 
en D bedraagt volgens recente cijfers 14%. Dan investeren in een energiezuinige ventilatieoplossing zeker het overwegen waard. 

VENT-AXIA’S KLAVERTJE VIER VOOR 
INGRIJPENDE RENOVATIE



Elke renovatie is een uitgelezen kans om het wooncomfort en 
de binnenluchtkwaliteit te verbeteren. Dat kan met ventilatie. 
Dagelijkse activiteiten zoals koken, wassen en poetsen veroor-
zaken vocht, damp, geurtjes en schadelijke stoffen in huis. De 
condens die ontstaat in slecht geventileerde ruimtes kan op 
termijn problemen veroorzaken, zoals schimmel en zelfs struc-
turele gebreken aan een woning. Te veel vocht kan ook tot 
gezondheidsklachten leiden. 

Ook al is het niet voor elke renovatie wettelijk verplicht, toch 
is ventileren altijd een goed idee. Het is zelfs van essentieel 
belang. Ventilatie onttrekt overtollig vocht en schadelijke stoffen 
aan de woning en vervangt deze door verse lucht. En dat kan 
op een heel eenvoudige manier, met producten op maat van 
elk renovatieproject. 

Isoleren = Ventileren
Bij woningrenovatie krijgen energiebesparende ingrepen 
vaak voorrang. Daarom staat isoleren hoog op het lijstje. 
Isoleren verhoogt echter meteen ook de noodzaak om te 
ventileren. Isoleren betekent het dichten van spleten en kieren, 
die warmteverlies veroorzaken. Een woning luchtdicht maken, 
is evenwel slecht voor de luchtkwaliteit in de woning omdat 
vocht, geur, CO₂ en schadelijke stoffen in de woning blijven. 
Dit is nefast voor zowel de bewoners en de woning zelf. De 
noodzakelijke oplossing is dan: ventileren. 

Uitdagingen bij renovatie 
Een woning renoveren brengt een aantal andere uitdagingen 
dan bij nieuwbouw met zich mee. Het gaat in principe om wo-
ningen zonder ventilatiesysteem en daar ook niet op voorzien 
zijn. 

Ruimtegebrek  
Ruimtegebrek voor ventilatie - en meer specifiek het kanaalwerk 
– is een vaak voorkomende uitdaging bij renovatie. Er bestaan 

alternatieven voor een centrale D-oplossing met warmteterug-
winning en dubbel kanaalwerk voor toe- en afvoer: 

•	 Een systeem C, met alleen kanalen voor de afvoer van 
vervuilde lucht uit vochtige ruimtes. 

•	 Decentrale oplossingen met warmteterugwinning, waar-
voor alleen een doorvoer door de muur nodig is. 

•	 Decentrale afvoerventilatoren met continue werking. 

Luchtdichtheid 
De luchtdichtheid van de gerenoveerde woning is vooraf 
moeilijker in te schatten. Daarom wordt er bij de keuze van 
de ventilatieoplossing best uitgegaan van een grote luchtdicht-
heid. Hoe luchtdichter de woning, hoe groter de behoefte aan 
intensieve luchtverversing. 

Gefaseerde aanpak 
Bij ventilatie voor renovatie kies je best voor een gefaseerde 
aanpak, met als basis de berekening van de nodige debieten 
per ruimte. Een gecoördineerde aanpak voorkomt moeilijkhe-
den tijdens de installatie. Houd ook rekening met het feit of de 
bewoners al dan niet in de woning blijven wonen tijdens de 
werken.  

Budget 
Het renovatiebudget zal in veel gevallen mee de keuze van de 
ventilatieoplossing bepalen.  

•	 Voor een beperkt budget, kan een decentrale oplossing 
de goede keuze zijn. 

•	 Bij een gemiddeld budget is centrale ventilatie systeem C 
met vraagsturing haalbaar. 

•	 Gaat het over een ingrijpende renovatie met een groot 
budget, dan is een D-systeem met warmterugwinning de 
beste oplossing.  

Daarom kies je bij renovatie voor Vent-Axia
Vent-Axia heeft voor elke renovatie een gepaste oplossing. Onze producten voldoen allemaal aan deze eigenschappen: 
•	 Eenvoud en gebruiksgemak  
•	 Innovatief 
•	 Bevorderen gezondheid en comfort 
•	 Duurzaam en efficient 
•	 5 jaar garantie op decentrale ventilatieoplossingen 

Ventileren, de ‘easy’ stap richting wooncomfort



Het Vent-Axia gamma decentrale ventilatoren

SVARA

•	 De slimste, stilste en meest efficiënte ventilator voor vochtige ruimtes. 
•	 Buitengewoon stil: max. 20 dB(A) 
•	 Luchtafvoercapaciteit: 110m³h (continue ventilatie) 
•	 Super energiezuinig, eenvoudig te reinigen 
•	 Conform EPB-eisen 
•	 Aansluiting Ø100 of 125 mm 
•	 Ingebouwde vocht-, temperatuur- en lichtsensor 
•	 Bediening via app 
•	 5 jaar garantie op de motor

Multihome (Uniflexplus+)

•	 Afvoer woonhuisventilator (systeem C), uitbreidbaar met vraagsturing
•	 Zeer geschikt voor renovatie, met een luchtvolume tot 350 m³/h
•	 Snelle installatie dankzij 125 mm aansluitingen en vrije montageoriëntatie
•	 Eenvoudige vraagsturing mogelijk dankzij interne vocht- en CO₂-meting
•	 Eenvoudig instelbaar via display, optionele wandschakelaar of gratis 

Vent-Axia Connect app
•	 5 jaar garantie

SVENSA

•	 Luchtafvoercapaciteit: 140 m³/h (continue ventilatie) met minimaal energieverbruik 
•	 Conform EPB-eisen 
•	 Uiterst geschikt voor vervanging van bestaande ventilatoren 
•	 Fraai design, optioneel magnetische cover 
•	 Aansluiting Ø100 of 125 mm 
•	 Ingebouwde vocht-, temperatuur- en revolutionaire geursensor 
•	 Intuïtieve bediening en instellen via touch of via app 
•	 Handige timerfunctie 
•	 5 jaar garantie op de motor

SUPRA (DESIGN)

•	 Allrounder onder de badkamerventilatoren 
•	 Uitstekende prijskwaliteitverhouding 
•	 Geschikt als vervanger van bestaande badkamerventilatoren 
•	 Luchtafvoercapaciteit: 95 m³/h (onderbroken ventilatie) 
•	 Uiterst stil 
•	 Ingebouwde terugslagklep 
•	 Aansluiting Ø100 mm 
•	 Beschikbaar in 4 uitvoeringen: basis, timer, met vochtsensor/timer en met PIR-sensor/timer  



SCOPE

•	 Luchtafvoercapaciteit: 210 m³/h (continue ventilatie) 
•	 Krachtige, stille en zuinige werking 
•	 Digitaal instelbare luchtvolumes 
•	 Aansluitdiameter Ø100 mm, snelle en eenvoudige installatie 
•	 Met instelbare timer en dynamische vochtsensor 
•	 LED-display voor inbedrijfstelling en dataregistratie, bv in sociale woningbouw 
•	 5 jaar garantie op de motor 

ACM

•	 Luchtcapaciteit: 50-250 m³/h bij 50Pa  
•	 Zowel continue als onderbroken ventilatie 
•	 Geschikt voor toevoer of afvoer 
•	 Verwijderbare motorkern 
•	 Beschikbaar in bouwgroottes Ø100 tot Ø200 mm  
•	 Instellen snelheid met standenschakelaar of met snelheidsregelaar 
•	 Uitvoeringen met of zonder timer (T) 
•	 Eenvoudig onderhoud en service: ventilatordeel is wegneembaar 

CALIDO

•	 Decentrale oplossing met warmteterugwinning voor renovatie 
•	 Geschikt voor plafond- en wandmontage 
•	 Plaatsing in vochtige ruimte 
•	 Voert vocht af uit vochtige ruimte en verse lucht aan in droge ruimte. 
•	 Luchtvolume 75 m³/h  
•	 G4 filter op toevoer en afvoer 
•	 Bediening via afstandsbediening (inbegrepen)  
•	 Met ingebouwde vochtsensor in de afvoer  
•	 Free cooling voor zomer, elektrische voorverwarmer voor winter 
•	 5 jaar garantie 

LO-CARBON TEMPRA

•	 Continu werkende decentrale ventilator voor afvoer en toevoer in 1 ruimte 
•	 Geschikt voor ventilatie bij renovatie 
•	 Luchtcapaciteit 50 m³/h (Continu of onderbroken ventilatie) 
•	 Tot 78% warmteterugwinning 
•	 Geplaatst in een wandopening van Ø100 mm 
•	 Beschikbaar in 2 lengtes voor muurdiktes tot 320 mm en tot 460 mm.  
•	 Met zomerstand (alleen afzuiging)  
•	 Zuinige EC motor met laag energieverbruik - slechts 3,2 W 
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